
CS-3 - Сепаратор циклонный 1.1/4" BSP

Циклонный сепаратор CS - это высокоэффективный аппарат для удаления до 99% 
конденсата и масел из линии сжатого воздуха. Сепараторы работают по принципу 
высокоэффективных циклонов и не требуют ухода. 

Технические характеристики

Модель: CS-2 CS-3 CS-4 CS-5
Присоединительный размер: 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"
Максимальная производительность, м3/мин: 5,5 9 12,5 24
Максимальное рабочее давление, бар: 12 12 12 12

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

алюминиевый корпус,  

автоматический сброс конденсата.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устанавливаются после охладителей, ресиверов, осушителей рефрижераторного типа и.т.п. 

Удаляют до 99% конденсата и масел из сжатого воздуха при минимальных эксплуатационных затратах.

Срок поставки



Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


